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ซรีีส่์
เครื่องชารจ์ถอดประกอบความถ่ีสงู

™



ใชง้านได้หลากหลายเปน็อยา่งมาก
อาจเปน็เครือ่งชารจ์แบตเตอรีห่นึง่เดียวท่ีจะ
ตอบสนองทกุความต้องการ

เราก�าลงัจะพลกิโฉมการชารจ์แบบถอดประกอบด้วย
เครื่องชารจ์แบตเตอรีซ่รีีส่ ์V-HFM3 ท่ีชาญฉลาด  
เชื่อมต่อได้ และมปีระสทิธภิาพ

ด้วยระบบอัจฉรยิะขัน้สงู ประสทิธภิาพอันนา่ประทับใจ และการ

เชื่อมต่อในวงกวา้ง ท�าใหเ้ครือ่งชารจ์ซรีีส่ ์V-HFM3 ชว่ยลด

ความยุง่ยากและปรบัปรุงกระบวนการชารจ์เพื่อใหห้มูย่านพาหนะ

ประเภทรถยกของคณุเคล่ือนท่ีต่อไป การออกแบบท่ีปรบัขนาด

ได้ของเรารองรบัความต้องการทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

เรือ่ยของคณุและการเติบโตของเทคโนโลยใีนอนาคต รวมถึง

แบตเตอรีลิ่เธยีมไอออน เพื่อใหต้้นทนุโดยรวมในการเปน็เจา้ของ

ต�า่ ทัง้หมดรวมกันเปน็ผลตอบแทนอันนา่ประทับใจ 

ใหก้ารลงทนุของคณุ

การชารจ์อัจฉรยิะด้วย 
ระบบอัจฉรยิะขัน้สงู

เซนเซอรฉ์ลาดล�า้และจอแสดงผลอัจฉรยิะท�าใหก้ารชารจ์แบตเตอรี่
มคีวามปลอดภัยและไมยุ่ง่ยาก การตรวจจบัแรงดนัไฟฟา้แบบ
อัตโนมติัจะระบุตัวแบตเตอรีเ่มื่อท�าการเชื่อมต่อและปรบัใชร้ปูแบบ
การชารจ์ท่ีถกูต้องตัง้แต่ 24-96 โวลต์ โดยไมต้่องใชอุ้ปกรณ์ 
ตรวจสอบ ชว่ยใหเ้ครือ่งชารจ์หนึง่เครือ่งสามารถทดแทนเครือ่ง
ชารจ์จ�านวนมากได ้สว่นแสดงสถานะท่ีมองเหน็ไดช้ดัเจนและหนา้จอ 
แสดงผลสใีหก้ารบง่ชีส้ถานะปัจจุบนัของเครือ่งชารจ์อยา่งรวดเรว็ 
ในขณะท่ีไฟ LED แสดงสถานะท่ีอ่านง่ายชว่ยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ
สถานะการชารจ์ เวลาในการระบายความรอ้น การปรบัสมดลุ และ
ความจ�าเปน็ในการเติมน�า้กลัน่ได้อยา่งรวดเรว็

ประสทิธภิาพในการชารจ์ท่ี
ลดต้นทนุพลงังาน

เมื่อเปรยีบเทียบกับเครือ่งชารจ์ SCR และ Ferro รุน่เก่าและเครือ่ง
ชารจ์ความถ่ีสงูรุน่ใหม ่ๆ เครือ่งชารจ์ V-HFM3 มขีนาดกะทัดรดั  
น�า้หนกัเบา และมกี�าลังหนาแน่น ประสทิธภิาพ 97% ของเครือ่ง
ชารจ์ซรีีส่น้ี์ชว่ยลดการใชพ้ลังงานและเพิม่ผลตอบแทนใหก้ารลงทนุ
ของคณุในทกุการชารจ์

ไปท่ี crown.com
ดซูรีีส่ ์V-HFM3

เขา้กันได้กับตะก่ัวกรดและลเิธยีมไอออน

24–96 V
ปลดปลอ่ยพลงัของการจดัการแบตเตอรี ่
อุปกรณร์ะบุการตรวจสอบแบตเตอรี ่(BMID) V-Force ของ Crown 
จะชว่ยเพิม่การควบคมุขึ้นอีกระดับส�าหรบัแบตเตอรีต่ะกัว่กรด 
การชดเชยอุณหภมูแิบบอัตโนมติัและการตรวจสอบระดับ 
อิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรีใ่นระหวา่งรอบการชารจ์จะชว่ยรกัษาสภาพ
ของแบตเตอรีแ่ละชว่ยใหก้ารเติมน�้ากลัน่ในแบตเตอรีง่่ายขึ้น

เพิม่ประสทิธภิาพและลดเวลาหยุดท�างาน
ด้วยบรกิารซอ่มแซมและการให้ความชว่ย
เหลอืท่ีพรอ้มรบัใชค้ณุเสมอ
เครอืขา่ยบรกิารซอ่มแซมท่ีประกอบดว้ยชา่งเทคนคิและผูเ้ชีย่วชาญดา้น
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีกวา้งขวางของ Crown พรอ้มอะไหล่มากมายรองรบั 
สามารถใหบ้รกิารบ�ารงุรกัษาและใหค้�าปรกึษาท่ีคณุต้องการเพื่อใชป้ระโยชน์
จากการลงทนุด้านพลังงาน

ความยดืหยุน่เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการท่ีเปลีย่นแปลง
อยูเ่รื่อยของคณุ

ดว้ยการออกแบบใหถ้อดประกอบได้ ท�าใหเ้ครือ่งชารจ์ซรีีส่ ์V-HFM3 
สามารถปรบัใหเ้หมาะกับความต้องการในการชารจ์ท่ีไมห่ยุดนิง่ ไมว่า่
คณุจะต้องการชารจ์แบตเตอรีต่ะกัว่กรดหรอืลิเธยีมไอออน อัปเกรด
ฮารด์แวรห์รอืซอฟต์แวร ์หรอืใชว้ธิกีารชารจ์แบบธรรมดา การชารจ์
หลายครัง้ และการชารจ์แบบรวดเรว็ การออกแบบเครือ่งชารจ์ท่ี
เปน็เอกลักษณ์ของเรารวมเอาเทคโนโลยใีหมแ่ละความต้องการชารจ์
แบตเตอรีเ่ขา้ดว้ยกันเพื่อเสรมิสรา้งความเขา้กันไดส้�าหรบัวนันีแ้ละ
อนาคต

ขณะท่ีธุรกิจของคณุจ�าเปน็ต้องพฒันา เครือ่งชารจ์ซรีีส่ ์V-HFM3 ก็
เชน่กัน ความสามารถในการจา่ยแรงดนัไฟฟา้หลายระดับชว่ยใหส้ามารถ
ก�าหนดค่าเครือ่งชารจ์หนึง่เครือ่งเพื่อชารจ์แบตเตอรีร่ถยกทกุชนดิใน
การด�าเนินงานของคณุ ตัง้แต่ 24-96 โวลต์ และจดัการแรงดนัไฟฟา้ขา
เขา้ทัว่โลก ตัง้แต่ 208 ถึง 600 โวลต์ 

ในกรณท่ีีการใชง้านปัจจุบนัของคณุต้องการก�าลังไฟเพิม่ขึน้ เครือ่ง
ชารจ์ซรีีส่ ์V-HFM3 สามารถอัปเกรดไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยการเพิม่สว่น
ถอดประกอบลงในชอ่งใสท่ี่มอียู ่ 

การเชื่อมต่อในวงกวา้งชว่ยให้เกิด
การผสานการท�างานท่ีราบรื่น

วธิจี�านวนมากในการเขา้ถึงการตัง้ค่าเครือ่งชารจ์และบนัทึกชว่ยประหยดั
เวลาและค่าใชจ้า่ย การผสานการท�างานของเครือ่งชารจ์แบตเตอรีเ่ขา้กับ
ระบบการตรวจสอบและการจดัการเปน็เรือ่งง่ายกวา่ท่ีเคย อินเตอรเ์ฟส
ท่ีสามารถเขา้ถึงเวบ็เบราวเ์ซอร์
ไดใ้นตัวและรองรบัการเชื่อมต่อ 
Wi-Fi, อีเทอรเ์นต็ และ USB 
หมายความวา่คณุสามารถก�าหนด
ค่า ตรวจสอบ และวเิคราะหใ์ห้
เสรจ็สมบูรณไ์ดอ้ยา่งราบรืน่ โดย
ไมจ่�าเปน็ต้องใชแ้อปพเิศษ สาย
เคเบลิ และซอฟต์แวร ์



รุน่ FS3 
สามเฟส

FS4
สามเฟส

FS6 
สามเฟส

ชว่งแรงดันไฟฟา้แบตเตอรี่ 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V

แรงดันไฟฟา้หลัก 
(สามเฟส)

208-240 Vac
380-480 Vac
480-600 Vac

380-480 Vac
480-600 Vac

380-480 Vac
480-600 Vac

การต้ังค่าสว่นถอดประกอบ สว่นถอดประกอบหน่ึงถึงสามชิน้ สว่นถอดประกอบสองถึงหกชิน้ สว่นถอดประกอบสองถึงหกชิน้

ประสทิธภิาพ สงูถึง 97%

แรงดันไฟฟา้แบตเตอรีเ่ทียบกับ 
กระแสไฟฟา้ในการชารจ์ (V)

24/36 48 72/80 96 24/36 48 72/80 96 24/36 48 72/80 96

กระแสไฟฟา้ในการชารจ์สงูสดุ (A) 300 A 255 A 150 A 127.5 A 400 A 400 A 300 A 255 A 600 A 510 A 300 A 255 A

ขนาด 
(กวา้ง x สงู x ลึก)

12 x 9.5 x 14.5 น้ิว 
(305 x 240 x 365 มม.)

12 x 18.5 x 14.5 น้ิว
(305 x 470 x 365 มม.)

12 x 18.5 x 14.5 น้ิว
(305 x 470 x 365 มม.)

น�้าหนัก สงูสดุ 37.4 ปอนด ์(17 กก.) 
พรอ้มสว่นถอดประกอบสามชิน้

สงูสดุ 71.5 ปอนด ์(32.5 กก.) 
พรอ้มสว่นถอดประกอบหกชิน้

สงูสดุ 71.5 ปอนด ์(32.5 กก.) 
พรอ้มสว่นถอดประกอบหกชิน้

เครื่องหมายรบัรองความปลอดภัย อยูใ่นรายการ UL, อยูใ่นรายการ cUL, ไดม้าตรฐาน CEC-BC, ไดม้าตรฐาน CE

ตัวเลือกรูปแบบการชารจ์ การชารจ์แบบธรรมดา การชารจ์หลายครัง้ การชารจ์แบบรวดเรว็ และลเิธยีมไอออน V-Force

จดัจ�าหน่ายโดย Crown Equipment Corporation
ขอ้มูลจ�าเพาะอาจมกีารเปลีย่นแปลง

หมายเหต:ุ สนิค้าและฟเีจอรส์นิค้าไมพ่รอ้มใชง้านในทกุประเทศ
ท่ีเอกสารชิน้น้ีถกูเผยแพร่

Crown, โลโก้ Crown, Integrity Service System, 
V-Force และโลโก้ V-Force เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Crown 
Equipment Corporation ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืน ๆ

สงวนลขิสทิธิ ์2019 Crown Equipment Corporation
PF20000-038  08-19   
พมิพใ์นสหรฐัอเมรกิา

Crown Equipment Corporation
นิวบรเีมน รฐัโอไฮโอ 45869 สหรฐัอเมรกิา
โทร 419-629-2311
โทรสาร 419-629-2099
crown.com

ขอ้มูลจ�าเพาะ

ตัวเลอืกและอุปกรณเ์สรมิ รุน่

ชิน้สว่นชุดควบคมุระยะไกลแบบมี
สาย # 396587-001 
สวติชร์โีมตมอบการเขา้ถึงฟงัก์ชัน่การ
ท�างานของเครือ่งชารจ์ไดอ้ยา่งง่ายดาย
เมือ่ต้องยดึเครือ่งชารจ์ไวใ้นต�าแหน่งท่ี
เอ้ือมถึงยาก

ชิน้สว่นอุปกรณร์ะบุการตรวจสอบ
แบตเตอรี ่(BMID) # 396525-BT
ติดต้ังอยูด่า้นบนของแบตเตอรีต่ะก่ัวกรด
เพื่อตรวจสอบสภาพแบตเตอรี ่ควบคมุและ
ปรบัการชารจ์ใหเ้หมาะสม ตรวจจบั 
อิเลก็โทรไลต์ท่ีมรีะดบัต�า่ และสง่ขอ้มูล
ความจ�าเป็นในการเติมน�า้กลัน่ ปรบัอัตรา
การชารจ์ตามแรงดนัไฟฟา้และอุณหภมูเิพื่อ
ใหม้ัน่ใจถึงประสทิธภิาพท่ีสงูท่ีสดุ

ชิน้สว่นชุดเสาไฟ 
# 396586-001 
ไฟ LED แสดงถึงสถานะการชารจ์
แบตเตอรีจ่ากระยะไกล มเีสาขนาด 
11.81 น้ิวพรอ้มกับฉากยดึ, แผน่
ขยาย I/O ท่ีมท่ีอหุม้สายไฟภายใน, 
แผน่ขยายท่ียดึสแตนออฟ และสแตน
ออฟท่ียดึ DE9

FS3

FS4 FS6


